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MUSZAKI ADATLAP

Plexus vasalasi csatlakozé

1. Termék/Importor — EU PRODUKT
Vasalasi csatlakozé
Egyvazas csatlakozé PE0815, PE0820, PE0825, PE1015, PE1020, PE1215, PE1220,
Kengyelvazas csatlakozé — 9 cm PB081509, PB082009, PB101509, PB102009, PB121509,
PB122009,
Kengyelvazas csatlakozé — 12 cm PB081512, PB082012, PB101512, PB102012, PB121012,
PB121512, PB122012,
Kengyelvazas csatlakozé — 15 cm PB081515, PB082015, PB101515, PB102015, PB121015,
PB121515, PB122015,
Duplavazas csatlakozé PB081518, PB101518, PB102018, PB121018, PB121518, PB122018,
PB121022, PB121522,
BAU-HAUS Kft 1015 Budapest, Csalogany u. 6.

2.  Anyagodsszetétel
Az MSZ EN 1992-1-1 szerinti B500-as (MSZ 339-87 szerinti B 60.50-es) betonacél anyagaval
megegyezik.

3. Tervezett felhasznalas leirasa
A Plexus markanevii vasaldsi csatlakozok vasbetonelemek kozétti erfatadd kapcsolat
létesitésére alkalmasak. Kialakitasukat tekintve horganyzott acéllemezbdl késziilt dobozbdl és
kihajlithaté betonacélokbdl! allnak.
A dobozok szélességi mérete a betonacélok szama, atmérdje és kiosztasa az dsszekapcsolandd
vasbetonelemek méretének fiiggvényében valtozhat.
A masodik (temi{i betonozés elétt a csatlakozd vasaldst megfelelé célszerszammal, vagy
acélcsd szerszammal kell klhajtanl A kihajtasnal tigyelni kell arra, hogy a csBszerszam szorosan
illeszkedjen a behajtas ivére.
(Lasd még Bau-Haus Kft. Szerkezetépitési segédanyagok katalégus 18-21. oldal.)

4. Alkalmazasi teriilet
Két egyméstdl eltérd idoben készillé betonszerkezet Gsszekotése, hagyomanyos folyamatos
vasalas kivaltasa az egyszeriibb gyorsabb kivitelezés érdekében.

5. Tizvédelem
A Plexus vasaldsi csatlakozok tiizvédelmi osztalya Al, a végleges szerkezet tiizallosagi
hatarértékét a tervezés soran kell ellendrizni.

6. Tarolas, kezelés
Kotegekben taroljuk, és szallitjuk. Taroldsa mozgatdsa mechanikai sériiléstél mentesen, a
beépitési idopontig fedetten es6tél, nedvességtdl és tartds paratdl védetten.
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7. Fizikai és kémiai tulajdonsagok
Hossz: 1,25 m;
Betonacél atmérdje: 8, 10, vagy 12 mm
Kengyelszélesség: 9, 12, 15, 18 vagy 22 cm;
Elemmagassag: 17 cm
B 500-as betonacélmindség, horganyzott acéllemez doboz zart, érdesitett feliilettel.

8.  Okolégiai szempontok

Szakszeri alkalmazas és beépités mellett az termék maradéktalanul beépiil a beton

szerkezetekbe, a megmaradé anyag nem kornyezetkarositd, a szelektalt hulladékkezelési
eljarasok szerint acél hulladékkategdriak szerint kezelendd.
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